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CHAPA COLABORANTE ACH 60/220

Módulo y Perfil

Características estáticas

Tabla de utilización

Tabla de sobrecargas de utilización (daN/m2)

Valores estáticos del perfil

Espesor mm
Sección cm2 Peso Kg/m Peso Kg/m2

Momento 
Inercia l=cm4

Módulo Sección 
W=cm3

4 pasos 4 pasos 4 pasos

0,60   7,53   5,89   6,68 46,97 14,07

0,70   8,78   6,87   7,81 54,79 16,71

0,80 10,02   7,85   8,92 62,63 18,71

1,00 12,51   9,81 11,15 78,31 23,34

1,20 14,98 11,77 13,37 94,01 27,95

1,50 18,75 14,71 16,71 117,54 35,44

2,00 24,87 19,52 22,18 146,58 44,00

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

2

0,60 794 583 446 333 242 182 140 110 88

0,70 943 693 530 388 283 212 164 129 103 84

0,80 1.056 775 594 443 323 243 187 147 118 96 79

1,00 1.317 967 741 554 404 304 234 184 147 120 99

1,20 1.577 1.158 887 666 485 365 281 221 177 144 118 99

1,50 1.999 1.469 1.125 832 607 456 351 276 221 180 148 123 104 88

2,00 2.482 1.824 1.396 1.037 756 568 437 344 276 224 185 154 130 110 94

3

0,60 794 583 446 353 286 236 198 169 146 127 112 99 88 79

0,70 943 693 530 419 339 280 236 201 173 151 133 117 105 94 85

0,80 1.056 775 594 469 380 314 264 225 194 169 148 131 117 105 95

1,00 1.317 967 741 585 474 392 329 280 242 211 185 164 146 131 119

1,20 1.577 1.158 887 701 568 469 394 336 290 252 222 196 175 157 142

1,50 1.999 1.469 1.125 889 720 595 500 426 367 320 281 249 222 199 180

2,00 2.482 1.824 1.396 1.103 894 739 621 529 456 397 349 309 276 248 223

4 o más

0,60 992 729 558 441 357 295 248 211 169 138 113 94 80

0,70 1.178 866 663 524 424 351 295 246 197 160 132 110 93 79

0,80 1.319 969 742 586 475 393 330 281 226 183 151 126 106 90 77

1,00 1.646 1.209 926 732 593 490 411 351 282 229 189 158 133 113 97

1,20 1.971 1.448 1.109 876 710 586 493 420 339 275 227 189 159 135 116

1,50 2.499 1.836 1.406 1.111 900 744 625 529 423 344 284 236 199 169 145

2,00 2.482 2.280 1.745 1.379 1.117 923 776 659 528 429 353 295 248 211 181


